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DecaLEDDecaLEDDecaLEDDecaLED®®®® Flex 60 leds/m 24V 5mtr 2700K IP65 RGBWW Flex 60 leds/m 24V 5mtr 2700K IP65 RGBWW Flex 60 leds/m 24V 5mtr 2700K IP65 RGBWW Flex 60 leds/m 24V 5mtr 2700K IP65 RGBWW
Productcode: 95168176

Technische kenmerkenTechnische kenmerkenTechnische kenmerkenTechnische kenmerken
Led eigenschappen: SMD 5060
Voltage: 24 V
Wattage per meter: 19.2 W p/m
Wattage: 96 W
Aansluiting: Gestripte draad
Stralingshoek horizontaal: 120 °
Stralingshoek verticaal: 120 °
Enkelkleurig: Nee
RGB: Nee
Wit tinten: Nee
Kleurtemperatuur: RGB+2700 K
Lichtstroom (Lumen): 604 Lm

Installatie en gebruikInstallatie en gebruikInstallatie en gebruikInstallatie en gebruik
Productgroep: Flexled
Dimbaar: Ja
LED driver inbegrepen: Nee
Hoogte: 12 mm
Breedte: 12 mm
Lengte: 5000 mm
Binnen gebruik: Ja
Buiten gebruik: Ja
IP-klasse: IP65
Knip/snijlengte: 100 mm
Gemiddelde levensduur: 50000 uren

LET OPLET OPLET OPLET OP: LED driver niet inbegrepen!

Op dit product van DecaLED® zit 3 jaarOp dit product van DecaLED® zit 3 jaarOp dit product van DecaLED® zit 3 jaarOp dit product van DecaLED® zit 3 jaar
garantie.*garantie.*garantie.*garantie.*


